
141Wir produzieren klimaneutral.
We produce in a carbon-neutral manner.
Nous produisons avec un bilan 
carbone neutre.  

Pneumatikzylinderschalter
Pneumatic cylinder switches
Détecteurs pour vérins pneumatiques

230 V IP 67
102 TP7 PB mit Reed-Kontakten für T-Profi lzylinder

with reed contacts for T-profi led cylinders
avec contacts reed pour vérins à profi l T

Gewindestift DIN 916  M 2,5 x 5
grub screw DIN 916  M 2,5 x 5
vis 6 pans creux DIN 916  M 2,5 x 5

LED gelb/yellow/jaune 
Klemmplatte
terminal plate
ergot de blocage
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30 PVC, 1 m ± 30 mm, 0,14 mm2

Typen Nr.
type no.
référence

Schaltspannung
switching voltage
tension de commutation

Schaltstrom 
switching current 
courant de commutation

Dauerstrom
permanent current
courant permanent

Schaltleistung
switching power
pouvoir de coupure

102 TP7 PB max. 10 – 230 V AC/DC max. 150 mA max. 100 mA max. 10 W / 10 VA

Typen Nr.
type no.
référence

Schutzart 
protection class 
protection 

Temperaturbereich
temperature range
plage de température

Anzeige
display
affi  chage

102 TP7 PB IP 67 -25…+75°C LED

E

L+L-

E
BNWH

Schaltbild 
circuit diagram 
schéma du circuit

Material PEI rauch
material translucent black
matériaux fumé




