
BRAND.  For  lab .  For  l i fe .

PLT  un i t
Pipet te  Leak Test ing  Un i t

空气置换式移液器的快

速功能测试

利用 PLTconnect 软件自动

记录测试结果

移液时安全性更高



PASS

start

SC –  100 µl
Q L: 0.04 hPa*ml/s   ml/s   

根据计量仪器监测要求，空气活塞移液器需要定期检查并将结
果与 ISO 8655-2 规定的误差极限相比较。
然而，校准证书仅反映了测试当时的结果。两次测试之间的时
间非常关键，因为在这段时间内随时可能发生泄漏。
即便看不出明显的滴漏,超过 80% 的送修移液器有泄漏现象并
且超出了他们的容差范围。

PLT不能替代常规的重力法测试，但可以作为两次校准间的日
常的移液器检查提供保障。即便最小的泄漏也可被检出！使用
移液器的可靠性因此可以得到显著提升。

泄漏率与检测
泄漏率为单位时间内泄漏的物质的量（质量)。对于空气活塞移
液器，PLT检漏仪通过测量压力变化确认泄漏率的值。即，在创
造一个负压之后，测定在给定时间内压力的升高值。

� 综合的评价
 泄漏率的测量需考虑一系列

复杂的物理关系。PLT检漏
仪内置极限值的计算必须包
含如移液器/吸头系统的死
体积，移液器吸头的流体截
面，单位时间的压力升高，
移液器的量程与型号，等等
因素。  

� pV值
 pV值是一定量的气体在当

时的温度下压力与体积的乘
积。它可作为物质的量或气
体的量的衡量标准。

� 泄漏率Q L

 泄漏率Q L为pV值与单位时间
的比率，即单位时间流经某
一截面的气体的量。

� 体积损失
 对于测试移液器，hPa ml/s

是泄漏率Q L的合适单位。在
空气压力为1000 hPa的条件
下1 hPa ml/s的泄漏率意为
着体积损失率为1 µl/s。

导致活塞式移液器精准度下降最常见的原因是泄漏。而泄漏可能来自于密封圈，活塞或者吸头锥的损坏。许多时候这种导致

显著体积误差的泄漏无法用裸眼识别。

即便是最微小的泄漏，BRAND针对空气活塞移液器的泄漏测试仪 (PLT unit) 也可在数秒内检出。

•  预设市售量程范围自 1 µl 至 10 ml 的单通道与多通道移 
液器的极限值。

•  可带吸头或不带吸头检测

•  测试结果数秒显现 

• 专利注册

• PLTconnect 软件用于对测试进行记录

PLT un i t  P ipet te  Leak Test ing  Un i t 

单通道适配器

“后退”按钮

“开始/执行”
按钮

选择旋钮

LED 指示灯

显示



PASS

start

SC –  100 µl
Q L: 0.04 hPa*ml/s   

FAIL

start

SC –  100 µl
Q L: 4.6 hPa*ml/s   

仪器背面带AC电源适配器接口
与USB端口

带吸头或不带吸头测试
测试安装新吸头的移液器可以检
查整个移液系统。
当发现泄漏时，可以通过重复测
试不带吸头的移液器，鉴定泄漏
发生的位置是否在吸头锥/吸头
接触的位置。

动态还是静态测试？

极限值

使用动态测试可以快速确定是
否 是 活 塞 的 问 题 （ 污 染 ， 刮
伤）造成的泄漏。测试时，需
按压移液器移液按钮数次。带
动活塞的移动可以帮助识别活
塞上的缺陷。 

静态测试时，不需按压移液器
按钮，即活塞不移动。这仅仅
能确定通常意义的泄漏存在，
但 并 不 能 确 定 来 自 于 哪 一 组
件。

测试时出现警告时参考的极限值，对应了明显的体积减少，可在
重力法中检测到。根据ISO 8655-2，这个值为体积容差范围的 
1/4。

计算一支移液器泄漏体积的极限值使得泄漏率得以计算。这些计
算都建立在超过35年的研发与生产移液器的经验之上，包括对死
体积与吸液特点以及其他因素的认识。

如果移液器机械上没有缺陷，
干净，并且正确地使用BRAND
的PLT检漏仪检测，则这支移
液器符合ISO 8655-2的误差范
围要求。柱状条上的标记代表
了内置的泄漏率Q L的极限值。 

使 用 P L T 操 作 手 册 内 的 关 联
表，缺失的体积可以通过泄漏
率大致确定。显示的进度条指
示移液器是密封良好，还是处
于容差范围以内，还是泄漏。

PLTconnect  软件
PLTconnect 软件为您提供额外的安全，让您能够随时记录所
有测试结果。 
PLTconnect 自动将每个移液器的测试结果安全地通过 USB 
接口传输至个人电脑，并在此处保存至数据库，或以测试
证书的形式完成保存。如此您可以随时访问移液器的测试结
果，并在必要时打印证书。

新品!



订购信息

PLT un i t 
(移液器泄漏检测仪)

包含一个测试带或不带吸头的
空气活塞移液器的*适配器，两
个空检塞，3个适配器用PE滤
芯，一个通用AC电源适配器与
一份质量合格证书。1台/包装

货号 7039 70

单通道移液器适配器
用于带吸头测试单通道空气活
塞移液器，包含1个空检塞。
1个/包装。

货号 7039 75

4通道移液器适配器
用于测试带吸头或不带吸头的
多道空气活塞移液器，包含4个
空检塞。1个/包装。

货号 7039 77

用于测试不带吸头的单通道空
气活塞移液器，包含1个空检
塞。1个/包装。

货号 7039 76

滤芯
PE材质，用于移液器适配器
10个/包装。

货号 7039 78

通用AC电源适配器
输入: AC 100 V - 240 V,  
 50/60 Hz 
输出: DC 6,5 V, 800 mA  
1个/包装。

货号 7039 79

BRAND® 为德国BRAND GMBH + CO KG的商标。其他商标为相应拥有者的财产。

我们的技术文档意为通知与建议我们的客户。当然, 许多经验值的实现与在特定测试条件下获得的结果, 在实际应用时可能由于
不同的因素而超出我们的控制范围。因此,请原谅我们不能承担由我们的建议衍生的要求。使用者有责任确定产品是否符合所需
进行的特定应用。

涉及技术信息修改恕不另行通知。可能包含错误。

* 选配 4 通道移液器转接头

PLTconnect  软件
记录测试信息。包装单元 1 
件。

货号 7039 80


