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m Schienenumbau Stromwandler

MafBe (BxHXT) 120 x 123 x 43 mm
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Artikelmerkmale

® Wandlerkern ist bequem teilbar
® hervorragend fir nachtraglichen Einbau, da der Priméarstromkreis nicht unterbrochen werden muss
® einfache und sichere Anbringung an Stromschiene - hérbare Verrastung des Stromwandlers

® gut fixierbar durch einige Klemmschrauben
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Sekundarstrom 5Aoder1A
. Nennfrequenz . 50 - 60 Hz
. max. zuldssige Betriebsspannung . 720V
- Prufspannung '3 kV /1min
- Thermischer Nenndauerstrom ‘ Icth=1,2 x lpr
‘ Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom ‘ Ith =60 x Ipr
. Bemessungs-StoBstrom . Idyn = 2,5 x Ith
. Uberstromziffer (FS) . n<5
. Isolationsklasse . E nach IEC-85
' Normative Standards | IEC 61869 Teil 1+ 2 / DIN EN 42600
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Anwendungsbedingungen

Celsa Messgerate GmbH
In den Rauhweiden 17
67354 Romerberg
Germany

Gehause Gehduse aus selbstverléschendem Polycarbonat VO nach UL 94
Umgebungsbedingungen
Einbauort Verwendung im Innenbereich
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C ... +60°C
Umgebungstemperature (Lagerun
geptngstemp (Lagerung / -40°C ... +60°C
Transport)
Hoéhe bis 1000 m
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