
X 1102 
Dosierzähler 
Wasserdosierung leicht 
gemacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

X  Bauart  MT-DML Qn 6 m³/h DN 25, 

       WP-DML Qn 10 m³/h DN 40 
für  e infache Befül lvorgänge, 
Transportbetonmischer 
und manuel le Chargenbefül lung 

X An Befül lvolumen angepasste 
Zi f ferblät ter  (100, 500 

       und 1000 Li ter .  
X  Mehrstrahlzähler ,  Woltmannzähler 
 a ls Trockenläufer  
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X 1102 
Dosierzähler 
für manuelle 
Dosierungsaufgaben 
 
 
 
Mechanisch dosieren, 
optisch kontrollieren 
mit MT-DML und WP-DML 
 
Diese Dosierzähler fal len durch ihr 
großes Zifferblatt und die gut 
erkennbaren Zeiger für 
Vorwahlmenge und durchge-
flossene Menge auf. 
Sie signalisieren unübersehbar,  
wenn die gewünschte Menge 
erreicht ist, und die Dosierung 
beendet werden kann. Danach ist 
der Zeiger mit dem Rückstellhebel 
von Hand zurückzustellen. 
 

x  Für einfache Befüllvorgänge 

x  Dosierzählwerke für unter- 
   schiedliche Dosiermengen  

x  Manuelle Bedienung 

x  1 Zeigerkreis, 1 Vorwahlzeiger 

x  Schutzhaube mit Schnapp- 
   verschluss 

x  Für den Einsatz auf Beton- 
   mischern geeignet 
 
 
Diese Dosierzähler werden 
üblicherweise in  der  Texti l-, 
Färbe-, Nahrungs- / Getränke- , 
Bau- und der chemischen Industrie 
eingesetzt und  vereinfachen 
genauso in Gießereien und 
Wasseraufbereitungsanlagen die 
von Ihnen gestellten Dosierungs-
aufgaben.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

•  ho r i zon ta le  Mon tage,  Norma le inbau  

  

•  ve r t i ka le  Mon tage  

   

•  ho r i zon ta le  Mon tage,  se i t l i che rE inbau  
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X 1002 
Dosierzähler 
für manuelle 
Dosierungsaufgaben 
 
 
 
 
Gemeinsame Vorteile 
 
Die manuellen Dosierzähler Bauart 
MT-DML und WP-DML sind robust 
und widerstandsfähig aufgebaut 
und bieten eine zuverlässige 
Grundlage für  viele gestellte 
Dosierungsanforderungen. 
 

x  Großes Zifferblatt für mit gut 
   ablesbarer Beschriftung. 

x  Stabiles Schauglas  

x  Mitt ig angeordneter Bedienknopf 
   zur Einstellung des Vorwahl- 
   zeigers mit Wischfunktion gegen 
   beschlagenes Schauglas 

x  Auffäl l iger Durchflusszeiger 

x  Manueller Rückstellhebel 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedienung 
 
1- Durchflusszeiger mit dem 
    Rückstellhebel auf „0“ stellen 
 
2- Den Vorwahlzeiger manuell 
    auf das gewünschte Dosier- 
    volumen einstellen 
 
3- Absperrorgan öffnen 
 
4- Absperrorgan nach Erreichen 
    des vorgewählten Volumens 

         schließen. 

Vorwahlzeiger 

zentraler  Bedienknopf 

Rückstel lhebel 

Durchf lusszeiger 
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MT-DML 

Mehrstrahl-Flügelradzähler, hohe 
Genauigkeit bei geringen Durch-
flüssen, Druckverlust bei Q max 
kleiner 1 bar 

      WP-DML 

Zähler nach Woltmann Bauart, 
Flügel parallel zur Rohrachse, 
geringer Druckverlust von 0,1 
bar bei Q max 

Im  Rahmen der  techn ischen  Wei te ren tw ick lung können  s i ch  ge r inge  Änderungen  e rgeben .  

DN Anschluss- 
Gewinde 

Baulänge Qmax  Q t renn  PN 

mm Zoll Zoll mm m³/h m³/h bar 

MT-DML 25 1 1 ¼ 260 7 0,28 16 

WP-DML 40 1 ½ 2 170 20 2,5 16 

Abmessungen Dosierkopf 

WG
Peuser Stempel neu



