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DANE TECHNICZNE

 PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

SPOSÓB ZAMAWIANIA

AM1560-1
Miernik AM 1560 wersja 1

wersja 1 1
wersja 2 2

kod czujnika
 dla wersji 1 brak wpisu
 dla wersji 2 pełny kod czujnika
  (szerszy opis rozdział B)

MIERNIK   AM1560

AM 1260

°C

THERMOMETER

AMPERO THERMO-EST

AM 1260

°C

THERMOMETER

AMPERO THERMO-EST

wersja 2

dowolny czujnik Pt1000
wersja dwuprzewodowa

ø6

3
0

wersja 1
- wejście
 element pomiarowy Pt1000

- zakres 0 ÷ 50°C (dla wersji 1)
  -50 ÷ 199,9°C (dla wersji 2)

- rozdzielczość wskazań 0,1°C

- klasa dokładności 0,1% ± 1 cyfra

- temperatura pracy 0 ÷ 50°C

- zasilanie 3V DC bateria litowa CR 2032
  czas pracy około 2 lata

- stopień ochrony obudowy IP65

- wilgotność 90% (bez kondensacji)

- wymiary s/w/g 64 x 88 x 42 mm

- obudowa tworzywo ABS

- wyświetlacz LCD 1 + 3 cyfry, 
  wysokość cyfry 12 mm

Miernik z odczytem bezpośrednim służy do pomiaru temperatury otoczenia 
(wersja 1) lub dowolnego medium (wersja 2)

Bateryjny naścienny miernik temperatury

typu   AM 1560
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