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kurzfristig lieferbar    l    Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Allgemein:

Die Transformatoren der Baureihe RSTN UL-CSA sind speziell für den nordamerikanischen Markt ap-

probiert und erfüllen zum weltweiten Einsatz nationale, internationale Vorschriften.

Die besonderen Vorzüge der Baureihe RSTN UL-CSA(-A):
 Variable Spannungswahlmöglichkeit durch den Besteller

Pri.  Nennspannungsbereich  110V...600V incl. beliebige Anzahl von Anzapfungen möglich (max. 660V)

Sek. Nennspannungsbereich 12V...600V (30 - 700VA), 24V...600V (800-1300VA),

 110V...600V (1600-3000VA) incl. beliebige Anzahl von Anzapfungen (max. 660V)
 Maximal 3 getrennte Sekundärwicklungen, deren Summe im Spannungsbereichsfenster liegt
 Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
 Kompakte Bauweise bei niedrigem Gewicht
 Geringe Gesamtverluste, hoher Wirkungsgrad
 Bei Steuertransformatoren höherwertiges Isoliersystem als die Norm vorschreibt
 Hohe Spannungsstabilität (geringer Spannungsabfall zwischen Leerlauf- und Lastbetrieb)
 Befestigungswinkel nach DIN 41307
 Optional: PE-Anschlussschraubklemme, PE-Schirm, Thermoschalter
 Spartransformatoren *1 an die Bauleistung angepasst

Ausführung:

Offene Ausführung, ortsfest, für Geräteeinbau und Montage in trockenen Räumen. Anschluss an 

kriechstromsichere Transformatorenklemmen mit Schraubanschluss. Die Transformatorenklemmen sind 

handrücken- und fi ngerberührungssicher nach UVV (BGV A3). PE-Anschluss als Flachsteckzunge 6,3 

x 0,8 mm. PE-Anschlussschraubklemme als Zubehör lieferbar. IP00, Isolierstoffklasse B, max. Umge-

bungstemperatur 40°C.

Einphasen-TransformatorenRSTN UL-CSA

Typ Leistung
VA

Artikel-Nr. Kupfer
kg

Gesamt
kg

Abmessungen in ca. mm

a b c d e Befestig.

RSTN 30 UL-CSA 30 0317-00000030 0,15 1,00 66 67 80 50 40 M4

RSTN 40 UL-CSA 40 0317-00000040 0,22 1,10 66 72 80 50 52 M4

RSTN 50 UL-CSA 50 0317-00000050 0,27 1,20 78 71 89 56 45 M4

RSTN 63 UL-CSA 63 0317-00000063 0,28 1,47 78 80 89 56 54 M4

RSTN 75 UL-CSA 75 0317-00000075 0,29 1,60 85 74 93 64 47 M4

RSTN 100 UL-CSA 100 0317-00000100 0,34 2,10 85 83 93 64 61 M4

RSTN 130 UL-CSA 130 0317-00000130 0,45 2,30 96 78 103 84 60 M5

RSTN 145 UL-CSA 145 0317-00000145 0,52 2,20 85 96 93 64 69 M4

RSTN 180 UL-CSA 180 0317-00000180 0,53 3,00 105 80 110 84 62 M5

RSTN 200 UL-CSA 200 0317-00000200 0,58 2,90 96 88 104 84 70 M5

RSTN 250 UL-CSA 250 0317-00000250 0,66 3,70 96 102 104 84 84 M5

RSTN 270 UL-CSA 270 0317-00000270 0,63 3,50 105 88 110 84 69 M5

RSTN 320 UL-CSA 320 0317-00000320 0,73 4,50 105 104 110 84 85 M5

RSTN 330 UL-CSA 330 0317-00000330 1,00 4,15 120 88 120 90 70 M5

RSTN 400 UL-CSA 400 0317-00000400 1,03 5,20 120 100 121 90 82 M5

RSTN 460 UL-CSA 460 0317-00000460 1,10 6,00 120 108 121 90 90 M5

RSTN 500 UL-CSA 500 0317-00000500 1,10 6,90 120 120 121 90 102 M5

RSTN 510 UL-CSA 510 0317-00000510 1,60 6,45 135 105 131 104 86 M5

RSTN 600 UL-CSA 600 0317-00000600 1,70 7,00 135 115 131 104 96 M5

RSTN 630 UL-CSA 630 0317-00000630 1,68 7,80 150 107 145 122 84 M6

RSTN 700 UL-CSA 700 0317-00000700 1,80 7,90 135 125 131 104 106 M5

RSTN 800 UL-CSA 800 0317-00000800 2,50 10,00 150 124 145 122 101 M6

RSTN 1000 UL-CSA 1000 0317-00001000 2,60 12,80 150 150 145 122 127 M6

RSTN 1100 UL-CSA 1100 0317-00001100 2,80 12,70 174 128 156 135 96 M6

RSTN 1300 UL-CSA 1300 0317-00001300 3,13 14,70 174 138 156 135 106 M6

RSTN 1600 UL-CSA 1600 0317-00001600 3,40 16,70 174 148 156 135 116 M6

RSTN 1900 UL-CSA 1900 0317-00001900 4,00 21,10 174 168 156 135 136 M6

RSTN 2000 UL-CSA 2000 0317-00002000 4,50 22,50 195 154 178 150 122 M8

RSTN 2500 UL-CSA 2500 0317-00002500 6,00 24,60 195 176 178 150 144 M8

RSTN 3000 UL-CSA 3000 0317-00003000 6,60 26,90 195 182 178 150 150 M8

Einphasen-Netztransformatoren

nach VDE 0570 Teil 2-1, EN 61558-2-1

Einphasen-Steuertransformatoren

nach VDE 0570 Teil 2-2, EN 61558-2-2

Einphasen-Trenntransformatoren

nach VDE 0570 Teil 2-4, EN 61558-2-4

Einphasen-Sicherheitstransformatoren-

nach VDE 0570 Teil 2-6, EN 61558-2-6

Einphasen-Spartransformatoren *1

nach VDE 0570 Teil 2-13, EN 61558-2-13

Industrial control transformers

UL 5085 / CSA 22.2 zugelassen

UL-fi le No.: E164203 / Category: XPTQ2/8

(not „Contruction only“ or „Insulating System“)

 *1 Suffi x -A (RSTN UL-CSA-A) = Spartrafo

Die jeweilige Ausführung muss bei der Bestel-

lung mit angegeben werden. 

Mögliche Ausführungen:

a
d
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e
b


