
TERMOSTATI A IMMERSIONE CON GAMBO A BIMETALLO SERIE  C08A-C08B

Tensione nominale d’isolamento                          
Nominal insulation tension
Corrente nominale di impiego Ie:
Continuous duty normal current:

        

Carico resistivo

     Carico induttivo
Inductive load

     
Corrente continua
Direct current

     

220V-      250V~       380V~
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IMMERSION THERMOSTATS WITH METALLIC SYSTEM TYPE C08A-C08B

Corrente nominale di impiego Ie:
Operating nominal current Ie:

        

Ui 380~

Ith 15A

Resistive load
   

     

AC-12         -           15A           10A
   

     
AC-15         -          2,5A          1,5A 
       

     
DC-13      0,2A          -                 -                 

     

QUOTE D'INGOMBRO

TIPO
TYPE

C08A

C08B

 0÷110                            ±3                                  6±2                                  150

 90÷200                          ±3                                  6±2                                  250

                  

Scala
Range

°C

Precisione di taratura
Calibation accuracy

°C

Differenziale
Differential

K 

Temp.Max Bulbo
Max bulb temp.

°C  

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
GENERAL FEATURES
-Termostato di regolazione per impianti di regolazione, bagni, forni di essicazione , 
etc...
- Control thermostats for heating installations, fournaces, etc...
- Funzionamento bimetallo;
- Bimetal operation;
-Elemento sensibile con membrana in bimetallo;
- Bimetal sensitive element;
-Guaina in rame con attacco Gc 3/8”- PN10 bar;
-Immersion well with gas tapared 3/8” BSP connection. PN10 bar
-Basetta, coperchio e manopola in materiale termoplastico atiurto e autoestinguente 
V0 1,6mm;
-Base, cover and knob made of shock-proof self-extinguishing thermoplastic V0 
1,6mm;
-Uscita dei collegamenti elettrici con passacavo in PVC;
-PVC cable bushing entry;

A richiesta:
On request:
-Pressacavo G ½ per uscita collegamenti in termoplastico antiurto.
apre 1-2 chiude 1-4 
-Rising temperature:
Opens1-2, closes 1-4
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