
Aufschlüsselung der Kennbuchstaben
D - Doppel-
K - Klein-
W - Winkel

B - Bajonett-
F - Flächen-
KL - Klemm-
M - Mantel-
MA - Masse-
O - an der Fühlerspitze offen (für Lufttemperatur-Messung)
R - Rohrschellen-
S - Steck-

T - Thermoelement
WDF - Widerstandsfühler

K - nur Bajonettkappe, ohne Einschraubnippel
L - mit Befestigungslasche
N - Temperaturfühler hat nur einen Einschraubnippel, ohne Bajonettkappe
V - vollständig, komplett mit Bajonettkappe und Einschraubnippel
O - ohne freiliegende Thermodrähte (nur bei Rohrschellen-Thermoelement)

H - halbkugelförmig
P - plan
S - spitz, 118° Bohrerwinkel
SP - spitz - plan

XXX - interne Kennzahl des Temperaturfühlers

m - Bajonettkappe “m”, ID 10,5 mm
k - Bajonettkappe “k”, ID 12,8 mm
n - Bajonettkappe “n”, ID 14,8 mm
g - Bajonettkappe “g”, ID 16,8 mm
gS - Bajonettkappe “gS”, ID 15,8 mm

  mit Stiften, Stiftabstand 13,2 mm

Zusatz “ po”, wenn Ausfürung potentialfrei
                     (Kennzeichnung gelbe Tülle)

nach dieser Aufschlüsselung folgen das
Gewinde des Einschraubnippels, die
Länge des Nippels oder der Durchmesser
der Fühlerspitze, die Eintauchtiefe und
die Länge der Thermo- bzw. Anschluß-
leitung (Angabe in m)

D     B     T      -     V     S     2     n     po    / M 12 x 1/ 50mm lang / 3,0

(Beispiel)

Änderungen vorbehalten!
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Typenblatt 0011

Thermoelement
Type : BT-VH 3

Besondere Merkmale:

- keramische Isolation der Meßspitze
gegen Wärmeableitung nach außen

- sehr gute Wärmeaufnahme der halbkugelförmigen
Messing Meßspitze

Thermospannungen : Fe-CuNi ½ DIN 43710 (L)
Fe-CuNi DIN EN 60584, Kl. 1 (J)
NiCr-Ni DIN EN 60584, Kl. 1 (K)

Fühlerspitze : Æ 6/ 8 mm

Einbautiefe : ca. 20 bis 150 mm
(oder nach Angabe)

Einschraubnippel : Ms 58 vernickelt

Bajonettkappe : Ms 58 vernickelt

Druckfeder : V2A

Meßstelle : keramisch isoliert/
halbkugelförmig

Bertiebstemperatur : bis max. 400°C

Thermoleitung : 2 x 0,35 mm²
Adern mit Glasseide umlegt
und spezialimprägniert
Panzergeflecht aus
weichverzinkten Eisendrähten

Andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich.
Änderungen vorbehalten!
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