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Farbig,  Wandlungsfähig.  Vielseit ig.

leistungsstark • bedienungsfreundlich • hochwertig

SE-702  -  Der Programmregler
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Kuns ts to f f i ndus t r i e
Ex t rude r
Trockne r

Kä l te-  und  K l imatechn ik
Umwel ts imu la t ion
K l imakammern

G las indus t r i e
Trockne r

Autok laven Lebensmi t te l i ndus t r i e
und  Pharmaz ie
Autok laven
Dos ie r-  und  Mischan lagen
Ste r i l i sa t ionsan lagen

Meta l l  ve ra rbe i tende  Indus t r i e
Wärmebehand lung

Ober f lächenverede lung
Här ten

Keramik indus t r i e
Trocknungsan lagen

Brennöfen , S in te rö fen

SE-702  -   Der Programmregler für Ihre Branchenanwendung

Der  SE -70 2  is t  ein  universelles  und  kompak tes  Automat i -
sierungsgerä t ,  das  mi t  den  enthal tenen  Sof t ware - Funk-
t ionsbaus teinen  und  zusät z licher  dezent raler  CA Nopen-
Per ipher ie  op t imal  an  die  geforder te  S teuerungsaufgabe 
angepass t  werden  kann. 
Mi t tels  der   in tegr ier ten  SP S- Funk t ion  werden  die  nöt igen 
Verk nüp fungen  der  Funk t ionsbaus teine  untereinander,  so -
wie  die  Verbindungen  zum E /A- F eld  er s tell t  (AW L Edi tor ) .

D ie  ana logen  Gerätefunkt ionen  wie  I s twer te ,  So l lwer te , 
P rogrammgeber,  Reg le r,  To le ranzen ,  Grenzwer te  usw.  las -
sen  s ich  auf  e in fache  Weise ,  genau  wie  d ie  SPS,  ohne 
ex te rne  H i l f smi t te l  und  d i rek t  am Gerät  anpassen  bzw. 
e ins te l len .  D ies  g i l t  auch  fü r  d ie  übr igen  Gerätefunkt io -
nen  wie  z .B .  d ie  umfangre iche  A la rmbearbe i tung  mi t  h is -
to r i scher  A la rmaufze ichnung .
E in  ex te rner  Graf iked i to r  e rmögl icht  d ie  E rs te l lung  der 
An lagenv isua l i s ie rung  fü r  e inen  guten  und  anschau l i chen 
Überb l i ck  über  d ie  An lage  und  den  ak tue l len  P rozess-Zu-
s tand .
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EXZELLENT: PREIS / LEISTUNG

Umfangreiche Grundausstattung inklusive:
-  Programmgeber
-  Regler
-  Alarmierung
-  SPS
-  Hochauf lösendes Display aus  Glas
-  Kapazit iver  Mult i -Touch-Screen mit  Gestensteuerung
-  Edelstahlgehäuse
-  E insatz  besonders  hochwert iger  Bautei le
-  Invest i t ionss icherheit  durch mehr a ls  10- jähr ige
  Ersatztei lverfügbarkeit

UMFASSENDE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Schreiber  (Datenlogger)
-  Visual is ierung
-  C-Pegel
-  Feuchteberechnung
-  Schnittstel lenmodule (PROFINET,  PROFIBUS)
-  Betr iebsstundenzähler
-  S7-Modbus-TCP
-  Sprachpakete

Programm-Ansicht tabellarisch

-  3 -

SE Designer zur Erstellung der Visualisierung 
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EINFACHE KONFIGURATION

- Einfache menügeführte Konf igurat ion 
  ohne Programmierkenntnisse
-  Vordef inierte  Funkt ionsgruppen
-  Konf igurat ion von Funkt ionen ohne große 
  Vorkenntnisse mögl ich
-  E infache Einbindung analoger  Funkt ionen über 
  Funkt ions-Ein/Ausgänge
-  SPS AWL mit  Kommentaren,  Status  und Suchfunkt ion

INTUITIVE BEDIENUNG

- Mult i -Touch-Screen
-  Scrol lbare L isten
-  Intuit ive Bedienlogik
-  Schreiber
-  Benutzerverwaltung
-  Onl ine-Sprachumschaltung
-  Echtzeit  Sol l -  und Istwertkurve
-  Visual is ierung mit  16 Mio.  Farben 
  800 x  480 Pixel  (130 DPI)
-  C l ient-Bedienung unter  Windows

Einzelansicht Regelzone Programm-Übersicht
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HOCHWERTIGES DESIGN

- Top Verarbeitung
-  Hochwert ige Mater ia l ien
-  Gehäuse aus  Edelstahl
-  Frontplatte  mit  Glas-Touch im Aluträgerprof i l 
-  Frontplatte  opt ional  im Kundendesign

STANGE SERVICES

- Technische Beratung mit  Herstel ler-Know-how
- Aufgabenanalyse und Auswahl  der  Komponenten
-  Kostenlose Support-Hotl ine
-  Reparaturzentrum für  kurze Reparaturzeiten
-  After-Sales-Service
-  Servicebüros in  China und Indien

Programmregler mit Anlagen-Visualisierung Frontplatte im Kundendesign
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BEDIENSOFTWARE

Client  Bediensoftware
-  PC-Software zur  Geräte-Bedienung mit  E ingabetastatur
-  Zugr i f f  auf  e in  Gerät  von mehreren PCs aus  ohne den
  A n l a g e n b ediener  e inzuschränken
-  Zugr i f fsberecht igung über  Login-Code

KONFIG-AUSGABE/SPS-EDITOR

Konfigurat ions-Ausgabe:
-  Zugr i f f  auf  Geräte-Konf igurat ion über  PC-Software
-  Ausdruck der  gesamten Konf igurat ionsdaten
-  Speicherung der  Daten als  PDF-  bzw.  Word-Datei

SPS-Editor:
-  Editor  zur  Bearbeitung der  Geräte-Anweisungsl iste
-  Gleichzeit ige Anzeige von zwei  Anweisungsl isten
  zur  Übernahme bereits  vorhandener  Funkt ionen
-  Suchfunkt ion
-  Gl iederung durch Netzwerke
-  Frei  erweiterbare Symbol l iste

Client-Bediensoftware SPS-Editor
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OPTION: 16/32 KANAL SCHREIBER

- Frei  konf igur ierbarer  16/32 Kanal  Datenschreiber
-  Speicherung al ler  Alarme zu jeder  Log-Datei
-  20 konf igur ierbare Kopfdatenfelder  zu jeder  Log-Datei
-  Textfeld  für  weitere Infos  zu jeder  Log-Datei
-  Analyse mit  Super-Zoom-Funktion und Ablesel ineal
  im SE-702 Programmregler
-  Zwischenspeicherung von 200 Chargendateien bzw.
  Tagesdateien

Datenschreiber mit Zoom-Funktion und Ableselineal

AUSWERTESOFTWARE ECS-AW

- Preiswerte Auswertesoftware ECS-AW auf  dem PC
-  Graf ikauswertung mit  a l len gespeicherten Kanälen
-  Freie  Konf igurat ion al ler  Parameter  (Kanäle,  Farben,
  Beschr i ftung usw.)
-  Bel iebig  v ie le  Konf igurat ionen speicherbar
-  Zoom bel iebig  mit  der  Maus posit ionierbar
-  Fadenkreuz zum Ablesen von Detai lwerten
-  Automatisches Abholen fert iger  Dateien über  Ethernet
-  Komfortable  Auswertemögl ichkeiten
-  E infache Konvert ierung in  .csv  oder  .xml

Auswertesoftware ECS-AW
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SCHNITTSTELLE ZUR S7-1200/1500

- SE-702 als  Programmregler-OP mit  Datenschreiber  für  die  S7
-  Nutzung der  preiswerten S7-1200 für  die  Dig ita lverknüpfungen
-  Fert ige Schnittstel le  zur  S IEMENS S7-1200/1500
-  Datenbausteine für  die  S7 werden mitgel iefert  (P lug & Play)
-  Spiegelung al ler  SE-702 Funkt ionsblöcke in  die  S7; 
  Dadurch stehen die  Funkt ionsblöcke des  SE-702 zur 
  Verknüpfung im TIA-Portal  der  S7 zur  Verfügung

PROFINET-SCHNITTSTELLE

- SE-702 als  Programmregler-OP mit  Datenschreiber
  für  die  S7
-  Fert ige Schnittstel le  zur  S IEMENS S7-1200/1500
-  Datenbausteine für  die  S7 werden mitgel iefert 
  (P lug & Play)
-  Spiegelung al ler  SE-702-Funktionsblöcke in  die  S7;
  Dadurch stehen die  Funkt ionsblöcke des  SE-702 zur
  Verknüpfung im TIA-Portal  der  S7 zur  Verfügung

SE-702 mit Profinet-Schnittstelle

Ethernet

Siemens S7-1200
©Foto: Siemens AG

MODBUS-TCP-IP
PROFINET Siemens S7-1500

©Foto: Siemens AG
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STANGE I/O-System SIOS STANGE I/O-System CAN-BASIS4

STANGE-SIOS I/O-MODULE

CAN-Bus Anschaltbaugruppe für  bis  zu 64 Module:

-  S IOS- IW1-XL:  1  universel ler  Analogeingang
-  S IOS- IW2:  2  Analogeingänge (Normsignal) 
-  S IOS-DAC2:  2  Analogausgänge
-  S IOS-DI4:  4  Dig ita le ingänge
-  S IOS-DO4:  4  Dig ita lausgänge

STANGE-CAN I/O-MODULE

CAN-Bus Anschaltbaugruppe für  bis  zu 4  Module:

-  CAN-IW4-XL/CAN-IW8-XL:  4/8 Analogeingänge
-  CAN-IW8-Q:  8  Normsignaleingänge
-  CAN-DAC1/2/4:  1 ,  2 ,  4  Analogausgänge (DAC)
-  CAN-E16A16:  16 Dig ita le ingänge/16 Digita lausgänge
-  CAN-E32:  32 Dig ita le ingänge
-  CAN-A32:  32 Dig ita lausgänge
-  CAN-REL8-8A:  8  Relais-Ausgänge
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Programmgeber

Programme:   99 (Optional: 250)
Schleifen pro Programm:  8  
Sollwerte:   8 (Optional: 30)
Digitalspuren:   32 (Optional: 64)
Abschnitte:   max. 50 pro Programm
Verfahrensschritte:   max. 50, frei konfigurierbar

Regler

Regelzonen:   8 (Optional: 20) 
Reglertypen:   PID-stetig, 2-Punkt, 2-Punkt-PID, 3-Punkt, 3-Punkt-PID, 
   3-Punkt-Schritt (PI), konfigurierbar
PID-Parameter:   8 Parametersätze 
Toleranzband:   1 pro Regelzone
Grenzwerte:   2 Grenzwerte pro Regelzone

Formeln

Formeln:    8 (Optional: 20)
Verknüpfungen:   +, -, *, :, (, ), Quadratwurzel, e hoch x, Lg (10er Logarithmus),
   Absolutwert, Sinus, Cosinus

Toleranzen

Toleranzen:   16 (Optional: 40)
Toleranzausgänge:  32
Vergleiche:   IW-SW, IW-IW, X-SW, X-IW, X-X

Grenzwerte

Grenzwerte:  16 (Optional: 40)
Mögliche Werte:  SW, IW, X, Variablenwert, Y, Regler-IW, Regler-SW

Alarme

Alarme:   64 (Optional: 200); Interne Fehleralarme 16, Alarmprioritäten 8, Alarmver-
  zögerungen 8 (= Prioritäten), 0,1 ... 99,9 sec, konfigurierbar, Alarmbearbei-
  tung 1:1, binär oder BCD, konfigurierbar, Sammelalarm-Ausgang akustisches
  und optisches Signal, wahlweise Einzelalarm-Quittierung

Analog-Multiplexer

MUX-Bausteine:  5 (Optional: 10)
Mögliche Werte:  SW, IW, Formelwert X, Variable
Analogeingänge:  4 pro MUX-Baustein

Interne SPS-Funktion

Programmierung:  Anweisungsliste (AWL)
Anweisungen:  max. 3.200
Befehlsumfang:  logische Befehle, Timerbefehle (Ein-, Ausschaltverzögerung, Zeitimpuls)
Anzahl der Timer:  64
Anzahl der Merker:  512
Zykluszeit:  100 ms

I/O-Systeme: STANGE SIOS oder CAN (über CAN-Bus)

16 Analogeingänge, 16 Analogausgänge, 64 Digitaleingänge, 64 Digitalausgänge
(Optional: 48 Analogeingänge, 32 Analogausgänge, 200 Digitaleingänge, 200 Digitalausgänge)

NetJack-Modul RJ 45 USB CAN Alarm 24 V

FUNKTIONEN
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Display

Display:    TFT LCD 17,8 cm (7”)
Auflösung:   800 x 480 Pixel (WVGA)
Anzahl Farben:   16 Mio. Farben
Hintergrundbeleuchtung:  LED
Frontscheibe:   Glas 3 mm
Bedienung:   Kapazitiver Touch

Schutzart

Schutzart frontseitig:  IP 65 
Schutzart rückseitig:   IP 20
EMV-Störfestigkeit:   EN 61000-6-2
Störstrahlung:   EN 61000-6-3

Prozessor / Speicher

Prozessor:   Freescale™ i.MX 6 ARM, 800 MHz
Arbeitsspeicher:   1 GB DRAM
Retain-Speicher:   1 MB SRAM, batteriegepuffert
microSD-Speicherkarte:  ≥ 1 GB für Firmware

Schnittstellen

E/A-Schnittstellen:   CAN-Master, Modbus TCP-Slave, S7-Modbus (Option),
   Profibus DP-Slave (Option), Profinet IO-Device (Option)
System LEDs:   SPS, CAN, Alarm, Watchdog
Ethernet:    10/100 1x   USB: 2.0 2x   CAN: 1x

Leistungsdaten

Spannungsversorgung:  24 V DC (18 ... 36V)                     
Bedienung:   Kapazitiver Touch                                            
Potentialtrennung:   ja                                 
Leistungsaufnahme:   Typ. 12 W                                          
Batteriepufferung:   Lithium-Akku
Echtzeituhr (RTC):   Datum/Uhrzeit                                     
Betriebstemperatur:   0 ... 45 °C

Betriebssystem

Betriebssystem:  Windows Embedded Compact 7

Abmessungen / Gewicht

Abmessungen (B x H x T):  210 x 144 x 55 mm                   
Gewicht:    1,2 kg

TECHNISCHE DATEN
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STANDORTE & VERTRETUNGEN

Stammhaus
STANGE Elektronik GmbH
Gutenbergstraße 3
51645 Gummersbach
Fon: +49 (0) 2261-95790
Fax: +49 (0) 2261-55212
E-Mail: info@stange-elektronik.de

Büro Thüringen
STANGE Elektronik GmbH
Wandersleber Str. 1b
99192 Apfelstädt
Fon: +49 (0) 36202-75090
Fax: +49 (0) 36202-750991
E-Mail: info-th@stange-elektronik.de

Büro Indien
SukhSwapna, R.L.117, Milap Nagar
M.I.D.C, Dombivli-East
Thane
421203 Maharashtra 
Fon: +91 750 692 7280
adeshpande@stange-elektronik.com

Büro Shanghai
Room No.1609B, Shenergy International 
Building, No.1 Middle Fuxing Road
Post Code: 200021
Fon: +86-21-64811741
E-Mail: info-ch@stange-elektronik.com

USA
Heat Treating Equipment
82 Heron Drive
SC 29644 Fountain Inn
Fon: +1 864-915-7584
rmono@charter.net
www.htetps.com

Japan
Nippon S.T. Johnson
No.2-6, Kojimachi 3-chome
102-00 83 Chiyoda-ku, Tokyo
Fon: +81 3-5210-5211
Fax: +81 3-5210-5210
Internet: www.njc-net.co.jp

Italien
Metalconsulting S.r.l.
v.C.P. Taverna 122
20050 Triuggio (MI)
Fon: +39-0362-91 83 94
Fax: +39-0362-97 83 28
Internet: www.metalconsulting.it

Iran
OTAD Sanat Novin Co.
No. 10, Parvaneh Str.
Tehran 14139913593
Fon: +98-21-88014123
Fax: +98-21-88014124
www.otad.ir

Spanien
ACONTROLbcn
Passeig Torras i Bages
08030 BARCELONA
Fon: +34 648 29 00 62

E-Mail: acontrolbcn@gmail.com

Tschechien
ECOSOND s.r.o.
K Vódarne 531
257 22 Cercany
Fon: +420-317-777-772
Fax: +420-317-777-772
Internet: www.ecosond.cz

Brasilien
TECPROPRO
Rua Eleonora Cintra, N° 469
Tatuapé, São Paulo, SP
Fon: +55-11-3042-3790

Internet: www.tecpropro.com

w w w . s t a n g e - e l e k t r o n i k . c o m


