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Halbautomatischer Etikettenspender Modell GES 115/165 
 

Der elektrische Etikettenspender GES 115/165 
bietet eine komfortable und kostengünstige 
Lösung für die Verarbeitung von Haftetiketten 
auf Rollen.  
 
Der GES ermöglicht flexibel schnelles Etikettie-
ren von Hand. Durch den elektrischen Antrieb 
werden alle gängigen Haftetiketten einfach und 
schnell gespendet.  
 
Nach dem Abnehmen des Etiketts von Hand 
wird das nächste automatisch bereitgestellt. 
Dabei kann die Form beliebig sein.  
 
Über die verstellbare Lichtschranke wird das 
Etikett erkannt. Für transparente Etiketten ist 
eine Version mit Fiberglasoptik erhältlich: 
GES115T. 
 

Das Foto zeigt GES115 mit optionalem Zähler und Abwickelscheiben. 

 
Mit dem Etikettenspender GES können innen- oder außengewickelte Etikettenrollen bis 220 mm Außendurch-
messer und 165 mm Etikettenbandbreite verarbeitet werden.     
 
Für Anwendungen in feuchter Umgebung in der Pharmazie oder Lebensmittelproduktion ist eine Version mit 
Edelstahl Chassis und Gehäuse verfügbar. 
 

 

Technische Daten  GES115   GES165 
Etikettenbandbreite  bis 115 mm   bis 165 mm  

Etikettenlänge 6-150 mm (abhängig vom Etikett) 

Etikettenrollen, Durchmes-
ser  

aussen max. 220 mm   

Innen- und Außenwicklung    
Kerndurchmesser  

76 (empfohlen: 40mm)  

Etikettenabtastung Lichtschranke           

Etikettenabstand   min. 2 mm  

Spendegeschwindigkeit  min. 110 mm/s  

Max. Etikettenrollengewicht 4,5 kg    6 kg 
Abmessungen  ca. 229 x 305 x 229 mm 

 


