




























砥石カバー

②開く

ドライバ

砥石カバー押さえ

ギヤケースカバー

①ゆるめて
　　外す



キャップ

凸

脱着コード
（ホルダー）

凹

脱着コード
接続口

さし込む



ランプ（橙）

ホルダー

適正な位置

脱着コード
接続口のピン

脱着コード
ホルダーの穴

接続口のピンとホルダーの穴
を合わせてピンを適正な位置
に戻す（凹２ヶ所にさし込める
位置に合わせる）

凹

脱着コード
（ホルダー）





銘板

砥石カバー

スイッチ
（スイッチレバー）

OFF



ロックボタン

先端工具

しまる
ゆるむ









ギヤケース

補助ハンドルゆるむ

しまる





ゆるむ
しまる

カニ目スパナ

ロックボタン

ディスクフランジ

クランプナット

ギヤケース



クランプナット

凸部
先端工具

ディスクフランジ
凸部

小判形凹部
スピンドル

切欠部

先端工具

しまる
ゆるむ

ギヤケース

ロックボタン

クランプナット

カニ目スパナ



ダイヤモンドブレード

凸部

凹部

凸部

小判形凹部

スピンドル

ロックボタン

砥石カバー

ディスク
フランジ

クランプナット



ディスクペーパー

ペーパー用
クランプナット

凸部

サンディングパッド

スピンドル

ロックボタン





コネクタ

カップダイヤ用
集じんカバー

（メインカバー）

コネクタ

コネクタ取付ネジ

カップダイヤ用
集じんカバー



カップダイヤ

ディスク
フランジ

スピンドル

クランプナット

凸部

凹部

凸部

小判形凹部





スピンドル

ロックボタン

カップ型
ワイヤブラシ





～

15～30°

加工面





ブラシキャップ

この線まで使用できます。

カーボンブラシ



防じんフィルタ

キャップ












