
gefo glycomat Art. Nr. 1100

Daten
• Messbereich: – 5 bis – 40 °C
• Ansaugvolumen: 52 ml
• Gesamtlänge des Gerätes: 155 mm
• Ansaugschlauchlänge: 200 mm
• Verpackungsgröße: 126 x 182 x 41 mm
• Gewicht: 130 g

Produkt
• Vielfach und weltweit bewährte, 

technisch moderne Konstruktion
• Einfache, schnelle und genaue 

Messung
• Stabiles Kunststoffgehäuse
• Aufhängeöse
• Pendelzeiger 
• Selbsttätige Temperatur kom pensation 
• Verschluss durch Drehventil -  

kein Nachtropfen, kein 
Nach ziehen von Luft

• Sehr lange Einsatzdauer und 
Messwertgenauigkeit durch 
Lagerung der Messscheibe und 
des Pendelzeigers mittels Stahl-
achse. Somit geringer Einfluss 
durch Kühl mittel verschmutzung

• Gebrauchsanleitung auf dem Gerät 
und 20-sprachig beiliegend

Einsatzgebiete
• Für Ethylenglykol - (Ethandiol) -  

Wassermischungen für Kühlkreis-
läufe in PKW, LKW usw.

• Heizungsanlagen
• Solaranlagen

Frostschutzprüfer
Ethylenglycol

Ihr Logo

gefo – Europas führender Spezialist für Dichtemessgeräte
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Georg Pforr – gefo – GmbH & Co. KG 
Hoffeldstr. 104, 40235 Düsseldorf, Germany

Fon: + 49 (0) 211 – 229822-0 
Fax: + 49 (0) 211 – 229822-15
Mail: info@gefo.de

www.gefo.de


