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Technische Daten - technical data* HDK 3 Änderungen vorbehalten - subject to change without notice  

Artikelnr. – article no. 7203.0002 Keilwellenprofil flankenzentriert; geschliffen –  
splined shaft section flank-centered; grounded 
ISO 14 – 6 x 11 x 14  

Homrich Maschinenbau GmbH 

Nieland 3 
D-23611 Bad Schwartau 
Telefon +49 451 5 89 07 - 0 
www.suedhydraulik.de 

 

Betriebsdruck - operating pressure [bar] 100 

Drehmoment - torque [Nm/bar] 0,5 

max. Drehmoment - max. torque [Nm] 50 Wellenenden beidseitig zentriert – 
centering at both shaft ends 

DIN 332 – DS M5 
Schwenkwinkel - angular movement [°] 180 

Füllmenge – filling capacity [l] 0,02 

Drehgeschwindigkeit – speed of rotation [°/sec] 360 Diesen Zylinder nicht auf internen Anschlag 
fahren. - 
This actuator may not be operated on an internal 

stop. 

max. Fra [N] 50 

max. Fax [N] 0 *Numbers: By SI standard, we use blanks to separate the 

thousands and the comma to separate the decimals. Gewicht - weight [kg] 1,7 DA-HDK3-01 

Datenblatt - data sheet               HDK 3  


