
Das – im Vergleich zur bisherigen Bau-
reihe – reduzierbare Eigengewicht er-
möglicht weitere Einsatzmöglichkei-
ten.

Einfachste Bedienung. Das hydraulische
Spannelement an Stelle der mechani-
schen Mutter handfest anschrauben.
Durch Eindrehen der stirnseitigen Druck-
schraube – ab Ø 42 mm zwei Druck-
schrauben – wird die in sich geschlosse-
ne Hydraulik betätigt . Die so erzeugte
rein axiale Spannkraft beträgt ein Vielfa-
ches der mechanischen Spannung, un-
abhängig von der Vorspannung.

Abhängig vom aufgebauten Innendruck
wird die effektive Spannkraft durch die
einstufige stirnseitige Spannkraft definiert
und kontrolliert .

Beim Spannen treten keine Querkräfte
auf, die die Lage der zu spannenden Tei-
le verändern; die Teile bleiben in der vor-
eingestellten, ausgerichteten Position. Die
auf dem Hydraulikpolster schwimmend
gelagerte Spannfläche ermöglicht den
Ausgleich von kleinen Planfehlern bei
sicherer, definierter Axialspannung.

Durch das Einbringen von stirnseitigen
Bohrungen (siehe Maßangaben ø d4 x L4 )
läßt sich die Masse reduzieren und/oder
das Spannelement wuchten.

Für Sonderanwendungen mit nach au-
ßen und/oder innen angepasster ring-
förmiger Spannfläche lieferbar.

Das Arbeiten mit großem, verlängertem
Schlüssel entfällt .PP
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Technische Daten

Bestell-Nr..

1

Dorn-
Ø

Spannkraft

kN

Bestell-Nr. Abmessungen (mm)

Anzeige

mm
Mark.-
Ring

Spannkraft

Ø D Ø d1 Ø d2 Ø d3 L L2*L1

kN

Im Bestellfall bitte Dorn-Durchmesser 
angeben.
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D93-0016
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*L2 = gelöste Schraube
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